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AMTLICHE PRUFSTELLE FUR DAS STRASSENWESEN IN HESSEN
Technische Universitdt Darmstadt

Amtliches Priifzeugnis

AP 3080/01

Klassifizierung von Bodenproben und Beurteilung der

Antragsteller:

Auftrag vom:
Gesteinsart:

Firma:

Werk:

Probeneingang:

Probenahme durch:

Bezeichnung der Probe:

Datum der Probenahme:

Entnahmestelle:
Entnommene Probe:

Untersuchungsauftrag:

Bemerkung:

Wasserdurchlassigkeit

LfB Laboratorium fiir Baustoffpriifung GmbH

Gilterbahnhofstralke 1B
63450 Hanau / Main

23.04.2001

Bodenprobe

Quarzsand- und Kiesgrube Hett GmbH
Kirdorfer Straffe 34

61350 Bad Homburg v.d.H.
Werk 1

die Probe wurde am 25.04.2001 auf dem Postweg
eingeliefert

keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
Abraumsohle

2 Bodenproben:
Probe 1 heller Boden; Probe 2 dunkler Boden

Klassifizierung des Bodens nach DIN 18 196 und Angabe

der Erfahrungswerte fiir die Wasserdurchlassigkeit

Laut Antragsteller erhélt die o.g. Firma eine Kopie des
Prifberichtes. Die Proben wurden laut Antragsteller am
27.04.2001 durch Herr Hett beim LfB eingeliefert,

Versuchsanstalt fiir StraBenwesen

Petersenstralie 30
64287 Darmstadt
Teleton (+49 6151) 16-26 86
Telefax {+49 6151) 16-40 93

a-mail versuchsanstalt@wverkehr tu-darmstadt.de

Sachgebiet: 2

Sachbearbeiter: Landeszentralbank Darmstadt

Dipl.-Ing. L. Benz BLZ 508 000 00
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1. Klassifizierung des Bodens

Bei beiden Proben wurden die Atterberg “schen Grenzen gemaB DIN 18 122 zur Einteilung
der Boden nach DIN 18 196 bestimmt.

Boden Matlrlicher FlieRgrenze | Ausrollgrenze |Plastizitatszahl | Konsistenzzahl
Wassergehalt | w, Wp I I

1 hell 15,95 33,97 19,68 14,28 1,26

2 dunkel 23,28 74,82 25,94 48,88 1,06

Danach ergibt sich aus dem Plastizitatsdiagramm folgende Beurteilung:
Boden 1: Ton ausgepragt plastisch TA
Boden 2: Ton leicht plastisch TL

2 Beurteilung der Wasserdurchléssigkeit

Eine Untersuchung der Wasserdurchldssigkeit konnte aus Zeitgrinden und auf Wunsch des
Auftraggebers nicht durchgefihrt werden. Daher kann die Wasserdurchléssigkeit nur
anhand von Literaturangaben und nach Ansprache des Probenmaterials im Labor
abgeschatzt werden.

Fir einen TA wird nach "Statik im Erdbau” Henner [ Tirke eine Wasserdurchlassigkeit k
von ca. 107"% m/sec und fiir einen TL eine Wasserdurchldssigkeit k von ca. 10® m/sec

angegeben.

Zur Orientierung wurde die entsprechende Literaturstelle als Anlage beigefiigt.

Darmstadt, den 04.05.2001

N,

Dipl.-Ing. L. Benz
Sachbearbeiter

Dr/Ing. S. Béhm
rifstellenleiter

Verteiler: Antragsteller

Quarzsand- und Kiesgrube Hett GmbH

Seiten: 2
Anlagen: 1

Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf weitere Aufbewahrung der Proben. Die gekirzte oder auszugsweise Wiedergabe
oder Vervielfiltigung dieses Berichts sowie die Verwendung zu Werbezwecken bedirfen der Genehmigung der Prifstelle.

































